
Composition / Skład:

Width / Szerokość:

Area mass / Gramatura:

Colours / Kolory:

Number of pieces per package /

Ilość sztuk w opakowaniu:

Number of pieces per carton /

Ilość sztuk wkartonie:

The data listed in above specification have been developed on the basis of tests carried out on the sample of a.m product. Data serves as an 

information and is not part of an offer within the meaning of the Act. / 
Dane zawarte w powyższej specyfikacji opracowane zostały na podstawie badań laboratoryjnych i deklaracji producenta. Karta techniczna pełni rolę informacyjną i nie jest elementem oferty handlowej 

w rozumieniu ustawy.

Hot agents and flames                                                                                

Czynniki gorące i płomienie p. 6.2.1  - (180 ± 5) °C                                  

p. 6.3 - A1

Flame propagation                                                      

Rozprzestrzenianie płomienia
A

Fire prevention / przeciwpożarowość

p. 6.2.1.1  - A

5 wash and dry cycles                                                                   

5 cykli prania i suszenia        

5x6N/F 

PN-EN 469:2021-01 [EN 469:2020]

PN-EN ISO 11612:2015-11 [EN ISO 11612:2015]

Washing resistance - 60°C                                                      

Trwałość pranie w 60°C

40 mm

Komo Service jest wyłącznym dystrybutorem produktów Polish Textile Group w Polsce

LMQ 40 FR

Physical properties / Właściowści fizyczne

PN-EN ISO 11611:2015-11 [EN ISO 11611:2015] 

Welding / Spawanie
A1

PN-EN ISO 14116:2015-12 [EN ISO 14116:2015]

Results / Wyniki

100

black / czarny

500

Polish Textile Group Ltd., Zeusa 27 01-497 Warsaw, PL

Trade Office: Kolejowa 9A, 27-415 Kunów, PL

Tel. +48 41 265 15 50 Fax +48 41 265 13 26

www.polishtextilegroup.com   http://b2b.polishtextilegroup.com   

Description / Opis 

Poliamid

12,2g +/- 0,2g


